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1. Quadretto generale di forza motrice; 1. Rozvodnicova skfif;
2. Quadro di controllo dell'ascensore; 2. Rozvadéc vytahu;
3. Contatto di sicurezza per ritorno al piano in emergenza in caso di mancanza di F.M.: 3. Bezpecnostni kontakt pro navrat do patra ve stavu nouze v pfipadé vypadku napajeni;
4. Interruttore generale differenziale, calcolato in funzione della corrente di 4. Chrani¢ charakteristiky AC dle proudového zatizeni vytahu;
assorbimento; 5. Hlavni jisti¢ charakteristiky C dle proudového zatiZeni vytahu;
5. Interruttore di F.M., calcolato in funzione della corrente di assorbimentocon, 6. Jisti¢ pro napajeni svétla kabiny a rozvadéte vytahu (bod 2);
dispositivo magnetotermico di tipo C; ) ) _ 7. Jisti¢ pro napdjeni svétla a zasuvky ve strojovng;
6. Interruttore magneto-termico per alimentazione luce cabine e quadro di controllo 8. Jisti¢ pro napajeni svétia a zasuvky v Sachts;
dell'ascensore ( punto 2 ),; _ ) 9. Tladitko pro rozsviceni svétla v Sachté i ze strojovny;
7. Interruttore magneto-termico per alimentazione della luce e della presa del locale 10. Kontrolni relé svétla Sachty:
macchine; i i ) ' 11. Kontrolka svétla Sachty;
8. Interruttore magneto-termico per alimentazione della luce e della presa del vano di Ly . C - . . G
corsa; 12. Odporovy o,hrev ovlle]e E.lmlsteny uvnitf hydraulického pohonného agregatu (jen u
9. Pulsante per accendere la luce del vano di corsa anche dal locale macchine; t]ydrau!ltikych zar|zen|).; ; i L . -
10. Rel2 di controllo luce vano; 13. PI‘IE?dI"Iy Zlab pro ele’kvtrlcke. vedclem, musi byt ’zcela ,pnvstupny,l _ o
11. Spia di controllo luce vano 14. TIaC|t_ko pro o_syétlenl Sachtice vytiahu., mu5|vt,)yt unjlsvter’w na urovnlv[')odlarly nejnizsi
12. Resistenza scalda olio posizionata all'interno della centralina oleodinamica ( per star,uce,,tjvmtr Sachty a na strané kliky dvefi (umist&ni pak bude pfipadné dohodnuto
impianti oleodinamici ); S vyt’avh::lre’n1); o L o o
13. Eventuale cunicolo per il passaggio delle linee elettriche, deve essere interamente 15.  Montdzni zasuvka v Sachtici vytahu umisténa blizko vypinate (umisténi pak bude
ispezionabile; pripadné dohodnuto s vytaharem);
14. Pulsante per |'accensione della luce del vano di corsa, deve essere posizionato a livello 16. Sachtice vytahu;
del pavimento della fermata pil bassa, all'interno del vano e vicino alla battuta della 17. Svitidla v Sachtici vytahu umisténa v maximalné dovolenych vzdalenostech s minimalni
porta. ( posizione che verra eventualmente poi concordata con I'ascensorista ); svitivosti 50 Lux, u svitidel t¥. I musf byt ochranné uzemnéni dle CSN 33 20 00;
15. Presa di corrente del vano, da posizionare vicino al deviatore ( la posizione verra 18. Montézni zésuvky ve strojovné vytahu;
eventualmente poi concordata con l'ascensorista ); 19. Osvétleni strojovny vytahu s minimalni svitivosti 200 Lux u podlahy strojovny;
16. Vanodicorsa; _ ) 20. Vypinac osvétleni strojovny umistény ve vysce zhruba 1,4 m u dvefi strojovny;
17. Lampade di illuminazione del vano, esse devono essere poste alle distante massime 21. Telefonni linka uréena pouze pro vytah.
specificate e devono fornire una luce minima di 50 Lux, devono essere collegate a
terra e devono proteggere il manutentore da urti accidentali;
18. Presa di corrente del locale macchina;
19. Luce del locale macchine, deve essere garantita una luce a pavimento di almeno 200
Lux;
20. Interruttore per l'accensione della luce del locale macchine, deve essere posizionato
ad una altezza di circa 1,4 mt e in corrispondenza del lato di battuta della porta del
locale macchine;
21. Linea telefonica dedicata al solo uso dell'ascensore;
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Foto A

(rozvodnicova skfii);

Popis soucastek je uveden v
legendé na predchazejici strané.

( quadretto interruttori );

la descrizione dei componenti &
riportata sulla legenda della pagina
precedente.

Foto B

(strojovna vytahu);

E) Pozice rozvodnicové skiing,
blizko dvefi a snadno
rozpoznatelnd. D) Pozice tlacitka
pro rozsviceni svétla Sachty, blizko
dvefi a snadno rozpoznatelna.

( locale macchine );

E) posizione del quadretto
interruttori, vicino alla porta di
ingresso e facilmente identificabile.
D) posizione interruttore luce
vano, vicino alla porta di ingresso
e facilmente identificabile.

Foto C

(vnitfek Sachty);

M) Pozice tlacitka pro rozsviceni
svétla Sachty umisténého na
strané, kam se oteviraji dvere, a
na urovni podlahy patra 0. N)
Zasuvka 220V umisténa blizko
tlacitka. O) Osvétleni umisténé
maximalné 50 cm od stropu a od
podlahy Sachty s garantovanou
svitivosti 50 Lux.

(‘interno vano );

M) posizione pulsante per
accensione luce vano, posizionato
dal lato di battuta della porta
dell'ascensore e a livello del
pavimento del piano 0. N) presa
220V, posizionata vicino al
pulsante. O) lampade per
illuminazione, posizionate a meno
di 50 cm dal tetto e dal pavimento
del vano e devono garantire 50
Lux di intensita luminosa.
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